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 Aliplast ontwikkelt aluminium profielen  
 op maat van de actuele woonbehoeften.  
 Alles gebeurt onder 1 dak: van   
 tekening naar extrusie, poedercoaten, 
isoleren en transporteren naar de Aliplast verdelers. 
De verdelers produceren en plaatsen de afgewerkte 
ramen in uw bouwproject.

25 JAAR KLEURGARANTIE 

 Aliplast geeft 25 jaar garantie op   
 50 courante kleuren. Het Qualicoat   
 Seaside kwaliteitslabel zorgt ervoor dat  
 uw lakkleur extra beschermd is tegen 
agressieve milieus (uitlaatgassen, zoute zeelucht,...).
Op alle andere kleuren geniet u van 15 jaar garantie. 
Een geruststelling voor de toekomst. 

DUURZAAM PRODUCT

 Aluminium is een duurzaam product   
 omdat het een lange levensduur heeft.  
 Bovendien is het materiaal volledig  
 recycleerbaar en kan het dus volledig 
hergebruikt worden zonder afbreuk te doen aan 
de kwaliteit. Aliplast kreeg het Cradle to Cradle 
certificaat op dit systeem: het is geschikt voor 
circulair bouwen, het heeft een positieve impact op 
mens en milieu, het bevat geen schadelijke stoffen 
en is vervaardigd met groene energie.
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BIJZONDERE KENMERKEN

•  Verschillende variaties mogelijk: 2-, 3-, 4-, 6- en 8-delig
•  Wielen: 22 mm wielen (naaldlagers), 
 dubbele verstelbare wielen
•  Onzichtbare afwatering
•  Toepassingen voor nieuwe woningen of renovaties
•  Smallere middenstijl: 30 mm

TECHNISCHE KENMERKEN
• Aanzichtbreedte: 
 - kader:  50 mm
 - vleugel:  73 mm
•  Inbouwdiepte: 
 - kader:  2-rail :  51 mm - 65 mm
   3-rail :  99 mm
   4-rail :  153 mm 
  - vleugel:  41 mm
• Sponninghoogte:  20 mm
•  Glasdikte:  5 - 50 mm
•  Max. vleugelgewicht: 150 kg

PRESTATIENIVEAU

UW-WAARDE 1.6 W/m²K*

UF-WAARDE 2.0 W/m²K

LUCHTDICHTHEID NBN EN 12207 Klasse 3

WATERDICHTHEID NBN EN 12208 Klasse 6A

WEERSTAND TEGEN WIND NBN EN 12210 Klasse C3 

BEDIENINGSKRACHTEN EN 13115 Klasse 1 

* 2720mm x 1850mm / UG 1.0W/m²K & PSI 0.036W/MK /   profile combination  INF010 - INF020/021


